
3412 sc Digitaler 2-EL-Leitfähigkeits-Sensor, K=1,0 cm⁻¹
Artikel-Nr.: D3412.99

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb 1 Woche

Konduktive Leitfähigkeitssensoren für reine Medien: 3400 sc Familie

Analoger 2-Elektroden-Sensor mit digitalem Gateway für SC-Controller; mit 6 m Kabel zwischen Sensor/Gateway sowie 1 m Kabel zum
Controller, Durchfluss-Sonde mit integriertem Pt1000 Thermofühler.

Großer Messbereich

Hohe Genauigkeit

Breites Anwendungsspektrum

Edelstahl-Design

Umfangreiche Befestigungssysteme

Technische Daten

Anschlussgewinde: 0.75 " NPT-Gewinde

Ansprechzeit: < 30 s

Bemerkungen: Bestehend aus:
 
Sensor 8312,
 
AD-Gateway 6120700,
 
5 m Analog-Kabel,
 
1 m Digital-Kabel

Betriebsbedingungen: -20 - 60 °C bei 0 bis 95% RH (nicht kondensierend)

Distanz Analogübertragung: 100 m max.
 
1000 max. when used with a termination box

Druckbereich: Max. 10 bar

Durchfluss: 0 - 3 m/s

Empfindlichkeit: ±0.5 % of reading

Gefäßkonstante: 1.00 wenn in 8318 Durchflusszelle befestigt

Gehäuse-Schutzklasse: IP65



Genauigkeit: ±2 % of reading above 200 µS/cm

Gewährleistung: 24 Monate

Inhalt: Enthält: Sensor und Handbuch

Kabelverbindung: Fiberglas verstärkter Polyester-Steckerkopf

Kommunikation: Modbus

Lagerbedingungen: -30 °C - 70 °C

Länge: 114.5 mm

Leitfähigkeit Genauigkeit: ± 2 % vom Messwert

Material: Polyester black, graphite

Medienberührende Materialien: Polyester black, graphite

Messbereich: -20 - 125 °C

Messprinzip: 2-Elektroden-Kontakt-Leitfähigkeit

Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % nicht-kondensiert

Temperatur-Genauigkeit: ± 0,1 °C

Temperatur-Sensor: Pt1000

Wiederholbarkeit: ± 0.5 % vom Messwert

Zellkonstante: 1.00 cm-1

Inhalt

Enthält: Sensor und Handbuch

Erforderliches Zubehör

• SC1000 Sondenmodul für 4 Sensoren, 4x mA OUT, Relais, EU Kabel  (Item LXV400.99.2R121)
• SC1000 Displaymodul  (Item LXV402.99.00001)
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