
BÜHLER 1027 Stationärer Probenehmer für die
Wandmontage
Artikel-Nr.: BU1027.XX.XXXXX

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Stationärer Probenehmer mit Druck-Vakuum Technologie. Mit wetterfestem Kunststoff-Gehäuse, geeignet für Wandmontage.
 
Ein übersichtliches Display und die numerische Tastatur erlauben eine
 
Programmierung in kürzester Zeit. Der Probenehmer bietet eine zeit- und
 
mengenproportionale Probenahme und ist aufgrund seiner einfachen Bauform
 
enorm wartungsarm. Er ist wetterfest und kann an die Wand montiert bzw.
 
fixiert werden.
 
Der Druck-Vakuum-Probenehmer arbeitet nach ISO 5667 und erfüllt damit die Voraussetzungen für eine anschließende reproduzierbare
Analytik.
 
Die Kühlung der Proben auf 4 °C erfolgt durch einen optionalen Edelstahl-
 
Kühlschrank.
 
Optimal geeignet für einfache Anwendungsfälle zur Beprobung verschiedenster Abwässer.

Korrosionsbeständiges Kunststoff-Gehäuse

Zeit- und mengenproportionale Sammel-Probenahme

Volumengenauigkeit durch Druck-Vakuum-Prinzip

Ideal in Kombination mit Edelstahl-Kühlschrank

Technische Daten

Anwender-Programme: 6 Anwender-definierte Probenahme-Programme (frei programmierbar)

Gehäusematerial: Reinforced plastic

Gewährleistung: 24 Monate

Kühlsystem: External refrigerator option available

Manuelle Probenahme: Jederzeit möglich, ohne Programmablauf zu stören

Menüsprachen: HR, SI, GR, GB,NL, IT, DK, SE, PL, ES, RU, DE, FR, PT, CZ, HU, RO, SK, BG, TR

Probenbehälter: 1 x 10 L, 1 x 25 L



Probenehmertyp: Stationary Wall Mount
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