
Polymetron 8398 Induktiver Leitfähigkeitssensor
Artikel-Nr.: 08398=A=2020

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb 1 Woche

Induktiver Leitfähigkeitssensor für präzise Messungen auch unter schwierigsten Bedingungen.
 
Anwendungen umfassen: CIP-Prozesse (Clean In Place) in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, Harzregenerierung in Kläranlagen, ätzende
Metallreinigungsprozesse und allgemeine Abwasserflusskontrolle.

Hohe chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit.

Genauigkeit über einen breiten Messbereich hinweg.

Wartungsfrei: Keine Beschädigung der Elektroden, kein Polarisierungseffekt.

Kompakte, hygienische Ausführung für 2"/DN50-Zugangsöffnungen gemäß 3A-Standards.

Vielseitige Montageoptionen.

Technische Daten

Betriebsbedingungen: Höchsttemperatur: 140 °C

Druckbereich: 18 bar Höchstdruck

Gewährleistung: 6 Monate

Gewicht: 0,7 kg

Kabelverbindung: Kabellänge: 20 m

Material: PEEK-Elektrode

Messbereich: 0 - 2000 mS/cm

Zellkonstante: 2.35 cm-1
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