
Radiometer Analytical PHC2015-8 Red Rod kombinierte
pH-Elektrode für alkalische Proben (Alkaliglas, Epoxid-
Gehäuse, BNC)
Artikel-Nr.: E16M318

CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Die Radiometer PHC2015-8 kombinierte pH-Elektrode verfügt über ein robustes Epoxid-Gehäuse, ein Red Rod Referenzsystem, nachfüllbaren
Elektrolyt (gesättigtes KCl) und ein Diaphragma in Form eines porösen Stifts. Die PHC2015-8 verfügt über eine Glasmembran speziell für
alkalische Proben. Die PHC2015-8 ist mit Hach Sension+ pH-Messgeräten für das Labor (bzw. allen Messgeräten mit BNC-Anschluss)
kompatibel.

Technische Daten

Abmessungen (D x L): 12 mm x 103 mm

Diaphragma: Poröser Stift

Elektroden-Anschluss: BNC Connector

Elektroden-Typ: Kombinierte pH-Elektrode für das Labor, mit Red Rod Referenzsystem

Elektrolytlösung: Nachfüllbar: gesättigtes KCl

Gewährleistung: 12 Monate

Kabellänge: 1 m

Kompatible Geräte: Meterlab und Sension+ GLP Labor

Länge: 103 mm

Material: Epoxid

Messbereich: pH-Wert von 0 bis 14

Parameter: pH

Sensortyp: Glas mit Membran für geringeren alkalischen (Natrium-) Fehler

Spezielles Ausstattungsmerkmal: Spezielle Glasmembran für alkalische Proben, robustes Epoxid-Gehäuse und Red Rod
Referenzsystem

Temperaturbereich: 0 - 100 °C

Thermistor: Keiner (externer erforderlich)

Typ: Lab, combined electrode, red rod, epoxy body

Erforderliches Zubehör

• Fülllösung, Referenz, gesättigtes KCl (KCl.L), 100 mL  (Item S21M002)
• Fülllösung, Referenz, KCl-Kristalle (KCl.C), 15 g  (Item S21M001)
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