
Lico 620 Colorimeter für bis zu fünf Farbskalen
Artikel-Nr.: LMV187.99.20001

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Spektral-Farbmessgerät zur Farbmessung von optisch klaren, transparenten Flüssigkeiten, mit Referenzstrahltechnologie. Misst bis zu fünf
ISO/ASTM-Farbskalen.

Hazen/APHA/PtCo-Farbzahl

Gardner-Farbzahl

Jodfarbzahl

Saybold-Farbzahl

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T): 151 mm x 350 mm x 255 mm

Anzeige: TFT WVGA Farbgrafik-Touchscreen

Benutzeroberfläche: Touchscreen, externe USB-Tastatur

Betriebsbedingungen: 10 - 40 °C

Display: 17,8 cm (7 Zoll)

Display-Auflösung: 480 x 800 Pixel

Displaytyp: Farbgrafik

Farbzahlen: DIN 6162 Iod; ISO 6271 Hazen (Pt/Co, APHA, ASTM D1209, D5386); ISO 4630 Gardner
(ASTM D1544, D6045); ASTM D156 Saybolt; ASTM D1500 Mineralöl

Gewährleistung: 24 Monate

Gewicht: 4,2 kg

Höhe Strahlengang: 10 mm

Inhalt: Messgerät, Netzteil, gedruckte Bedienungsanleitung, 10 mm Küvetten-Adapter, Staubschutzhaube

Küvetten-Kompatibilität: 50 mm Rechteckküvette

Lagerbedingungen: -40 °C - 60 °C

Lampenquelle: Wolfram-Halogenlampe

Maximale Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 80 %

Maximale Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 80 %

Modell: Lico 620

Netzanschluss: 110 V - 240 V



Normlichtart: C 2°

Optische Weglänge: 10 - 50 mm

Optisches System: 0°/180° geradlinig

Photometrische Genauigkeit: 1 % bei 0,5 - 2,0 E

Photometrische Linearität: < 0,5 % bis 2 E mit Neutralglas bei 546 nm

Reproduzierbarkeit: ±0,2 % Transmission

Schnittstelle: 2x USB Typ A, 1x USB Typ B, 1x Ethernet

Sicherheitscheck: CE

Spannungsversorgung (Hz): 50/60 Hz

Spannungsversorgung (Volt): 100 - 240 V AC

Speicher: 400 Farbmessungen

Sprachen Bedienungsanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch

Standardbeobachter: 2°

Stray radiant power ratio: < 0,1 % T bei 340 nm mit NaNO2

Wellenlängen-Bereich: 380 nm - 720 nm, Verwendung für colorimetrische Berechnungen

Wellenlängen-Genauigkeit: ±1,5 nm (Wellenlängenbereich 340 - 900 nm)

Wellenlängen-Kalibrierung: Automatisch

Wellenlängen-Reproduzierbarkeit: ≤ 0,1 nm

Inhalt

Messgerät, Netzteil, gedruckte Bedienungsanleitung, 10 mm Küvetten-Adapter, Staubschutzhaube
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