
Filtrax eco Probenfiltrations-System, mit 2 m unbeheiztem
Druckschlauch
Artikel-Nr.: LXV294.99.01010

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 3 Tagen

Filtrax eco - Höhere Betriebssicherheit durch Filtrationstechnik

Automatisches Probeentnahme- und Probenvorbereitungssystem zur Versorgung von bis zu zwei Prozess-Messgeräten (Amtax sc, Phosphax sc
oder Nitratax sc bypass) mit feststofffreier Probe aus dem belüfteten Teil
 
des Belebungsbeckens.
 
Bestehend aus: einer Steuereinheit, einem Modulträger und einem Filtermodul. 5 m langer beheizter Saugschlauch, Probenschlauch in
unterschiedlichen Längen.

Hohe Permeat-Qualität

Sehr geringe Betriebskosten

Ohne teure, wartungsintensive Tauchpumpe

Arbeitet zuverlässig

Technische Daten

Abmessungen: Steuereinheit: 430 x 530 x 220 mm (B x H x T)

Ausgänge: Zwei programmierbare potentialfreie Kontakte (115 V oder 230 V, max. 3 A)

Automatische Reinigung: Nein

Förderhöhe: Steuereinheit zum Messgerät: 7 m maximal

Gewährleistung: 24 Monate

Gewicht: Rahmen mit Membran und 5 m Saugschlauch: 4.5 kg ca.

Inhalt: Steuereinheit, Modulträger, Filtermodul (1 St.), 5 m Saugschlauch (beheizt) und 2 m
Probenschlauch (unbeheizt), Bedienungsanleitung

Länge Schlauchleitung: Membran zur Steuereinheit: 5 m beheizter Probenschlauch (Saugseitig)

pH Bereich: 5 - 9 pH

Probenauslauf - Schlauchoption: 10 m (beheizter Druckschlauch)

Probentemperatur: 5 - 40°C (41 - 104°F)

Probenvolumen: Ca, 600 mL/h passend für maximal 2 Prozess-Photometer

Schnittstelle: Serviceschnittstelle: RS 232

Spannungsversorgung (Amp): 6,0 A



Spannungsversorgung (Hz): 50 - 60 Hz

Spannungsversorgung (Volt): 230 V AC

Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C

Wartungs-Vorgaben: Ca.: 1 Stunde / Monat bei typischen Anwendungen

Zertifizierung: CE, UL, CSA

Inhalt

Steuereinheit, Modulträger, Filtermodul (1 St.), 5 m Saugschlauch (beheizt) und 2 m Probenschlauch (unbeheizt), Bedienungsanleitung
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