
3798-S sc Digitaler induktiver Leitfähigkeits-Sensor, 10 m
Kabel
Artikel-Nr.: LXV428.99.00001

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb 1 Woche

Tauchsonde mit integrierter AD-Elektronik; arbeitet mit SC Controller
 
 
Dieses Gerät verbindet sich mit Claros, dem innovativen Water Intelligence System von Hach. Damit können Messgeräte, Daten und Prozesse
nahtlos verbunden und verwaltet werden - immer und überall. Das Ergebnis ist ein größeres Vertrauen in Ihre Daten und eine höhere Effizienz
der Betriebsabläufe. Um das volle Potential von Claros auszuschöpfen, sollten Sie auf Claros-kompatible Messgeräte bestehen.

Bewährter Sensor mit digitaler Technologie

Induktiver Leitfähigkeitssensor für stark verschmutzte Proben

Werkseitig kalibriert

Plug and play mit SC-Controllern

Technische Daten

Ansprechzeit: < 2 s

Betriebsbedingungen: -20 - 50 °C

Druckbereich: Max. 20 m Eintauchtiefe

Durchfluss: < 4 m/s

Durchmesser: 43 mm

Eintauchtiefe: 20 m / 2 bar

Gehäuse-Schutzklasse: IP68

Genauigkeit: ±1 % des Messwertes oder ±0,004 mS/cm, der größere Wert zählt

Gewährleistung: 24 Monate

Gewicht: < 1 kg

Inhalt: Enthält: Sensor mit Kabel und Handbuch

Kabellänge: 10 m fest verkabelt, Polyurethan

Kalibriermethode: Nullwertkalibrierung an Luft.
 
Festwertkalibrierung an definiertem Widerstand oder mit Standardlösung

Lagerbedingungen: -20 °C - 60 °C, 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Länge: 370 mm



Material: Metallgehäuse aus Edelstahl, PEEK, Polyurethan, PPS

Messbereich: 250 µS/cm - 2500 mS/cm

Reproduzierbarkeit: < 0,2 %

Schnittstelle: Modbus

Sensor-Anschluss: 1 " NPT-Außengewinde

Temperatur-Genauigkeit: ±0,2 °C

Temperatur-Kompensation: Automatisch oder manuell

Wartungs-Intervall: 2 Jahre, Dichtungswechsel nach 1000 Stunden

Zellkonstante: 2.35 cm-1

Zertifizierung: CE (incl. RoHS)

Inhalt

Enthält: Sensor mit Kabel und Handbuch

Erforderliches Zubehör

• SC1000 Sondenmodul für 4 Sensoren, 4x mA OUT, Relais, EU Kabel  (Item LXV400.99.2R121)
• SC1000 Displaymodul  (Item LXV402.99.00001)
• SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/  (Item LXV525.99A11551)
• SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/ 

(Item LXV525.99AA1551)
• SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, EU-Stecker  (Item LXV525.99CA1551)
• SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 1 digitaler Sensor, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel  (Item LXV525.99A11501)
• SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 24 V DC, ohne Stecker  (Item LXV525.99Z11551)
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