Be Right™

CSB Kiivetten-Test, 15-150 mg/L, fiir AP3900 Labor-Roboter

Artikel-Nr.: APC314 Gefahrstoffe
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Hach APC Kiivetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.
100 Kiivetten fiir die Anwendung mit dem Labor-Roboter AP3900.

Messbereich: 15 - 150 mg/L O,

Gebrauchsfertiger Kiivetten-Test mit vordosierten Reagenzien fiir die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches
Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen. Anerkannt fiir die Eigenkontrolle.

Prazise und zuverlassige Messergebnisse
Maximale Arbeitssicherheit fiir den Anwender dank des geschlossenen Systems, geringer Reagenzienmengen und Riicknahmeservice
Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien

Barcode-Etikett fiir automatische Erkennung im Photometer, inkl. Chargennummer, Haltbarkeitsdatum, Hach Truecal Funktionalitat
und COA mittels RFID

Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen: 100

Gemdil Standard-Methode: ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Lagerbedingungen: 15 - 25 °C (lichtgeschiitzt lagern)
Messbereich: 15 - 150 mg/L O,

Methode: Dichromat

Parameter: CSB

Plattform: APC
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