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Wie stellen Sie sicher, dass die Dosierrate Ihres Fällungsmittels Ihrer tatsächlichen Phosphorbelastung
entspricht?

Wenn Sie Ihre Fällungsmittel-Dosierung auf die Zulaufrate und nicht optimale Mischproben stützen, werden Anstiege und Spitzen des
Phosphatspiegels nicht angemessen behandelt. Dennoch muss Ihre Anlage dazu fähig sein, Phosphor rund um die Uhr zu erfassen, um die
Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Ratespiele bei der chemischen Phosphatentfernung sind riskant: Eine unzureichende Dosierung
von Fällmittel führt zu einem erhöhten Risiko von Verstößen gegen Auflagen. Eine Überdosierung von Reagenzien hingegen verringert die
Säurekapazität unnötig und erhöht die Menge des zu behandelnden und zu entsorgenden Schlamms.
 
 
Stattdessen sollten Sie die chemische Phosphat-Entfernung kontrollieren, indem Sie Durchflussrate, Orthophosphat und/oder Gesamt-
Phosphor in Echtzeit überwachen. Die RTC-P- und RTC-PSBR-Software von Hach reagiert sofort auf schwankende Bedingungen, indem sie
Transparenz schafft und eine Phosphorkontrolle in Echtzeit ermöglicht. So wird die Compliance sichergestellt und die Prozesseffizienz erhöht.
Das System kann die genaue Menge des Fällungsmittels dosieren, die erforderlich ist, um die PO4-P-Konzentration nahe am angegebenen
Sollwert zu halten. Die Echtzeitkontrolle mindert das Risiko von Phosphorspitzen über die zulässige Meldepflicht hinaus und gewährleistet die
optimale Verwendung von Reagenzien und die Schlammproduktion während des normalen Betriebs.
 
 
Claros Process Management  Lösungen für die Phosphor-Entfernung wie RTC-P und RTC-PSBR (maßgeschneidert für die spezifischen
Anforderungen von Anlagen mit SBR-Reaktoren) wurden entwickelt, um die realen Bedingungen Ihrer Anlage optimal zu nutzen, indem jede
Unsicherheit als Möglichkeit für Messungen und nachfolgend reaktionsschnelle Maßnahmen und damit Einsparungen angesehen wird.
 
 
Vorteile

Derzeitiger Regelzustand
RTC-P-Dosen, die gerade ausreichen, um Ihren Grenzwert für Gesamt-Phosphor (TP) unabhängig von den Bedingungen rund um die Uhr
einzuhalten.

Direkte Passform
RTC-P ist eine anpassbare Lösung, die in Ihre vorhandene Infrastruktur integriert werden kann.

Mehr Transparenz
Sehen Sie sich die aktuelle Leistung Ihres Systems auf dem Dashboard an, oder sehen Sie sich die Faktoren genauer an, die Ihre Phosphat-
Entfernung beeinflussen, indem Sie einen Verlaufsbericht erstellen.

Zukünftiger Regelzustand
Die Einhaltung strengerer Vorschriften oder saisonaler Sollwerte ist so einfach wie eine Änderung Ihrer Software-Einstellungen.

Höhere Effizienz
Keine zu hohen Ausgaben für Fällungsmittel, keine Überproduktion von Schlamm, kein erhöhter Bedarf an Alkalinität, der Ihren
Nitrifikationsprozess bedroht.
 



 
Die Hach Software für Echtzeitsteuerungen (RTC) läuft nun auch auf dem SC4500 Controller. Profitieren Sie von den möglichen Einsparungen
bei Energie, Chemikalien und Arbeitszeit durch eine einfache und umweltfreundliche Lösung.

Technische Daten

Ausgänge: QFällung

Eingangsparameter / Details: PO4-P, QZulauf

Industrie/Branche: Abwasser

Kanäle: 1 oder 2

Modell: RTC-P

Parameter: Phosphat, Durchfluss

Prognosys: Ja

Prozess: Chemische Phosphatelimination

Solution Type: Software

Product details pdf footer


